
SSAK-07              Kipufogógáz elszívó rendszerek tűzoltóságoknál 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Típus Cikkszám 

Áramlási 

ellenállás 

(Pa) 

Ajánlott légszállítás 

 (m³/h) 

Tömlő 

Elszívófej 
átmérő 
(mm) 

A sínpálya hossza 
[m] 

Tömeg 
[kg] Átmérő 

(mm) 

 
Hossz 
[m] 

 

SSAK-07 804O52 1200-1900 1200-1500 150 5 170 6 16 

1. A tömeg a sínpálya és a ventilátor nélkül van megadva. 

 

Alkalmazási terület 

Az SSAK-07 kipufogógáz elszívó rendszer zárt 

térben, garázsban üzemelő motorok által kibocsátott 

gázok eltávolítására szolgál, mint pl. a tűzoltóság, 

mentőállomások és egyéb szolgálatok esetében, ahol 

szükséges az állandó készenlét, és elkerülhetetlen a 

járművek motorjainak zárt térben történő üzemeltetése. 

Az elszívó rendszer alkalmazható olyan járművekhez, 

amelyeknek a kipufogócsöve az oldalán vagy a hátsó 

részén helyezkedik el.  

 

 Felépítés 

A gépjármű oldalára a mágneses tartót fixen kell 

rögzíteni, olyan magasságban, hogy az elszívó fej 

pontosan a jármű kipufogócsövével szemben legyen (kis 

távolságban) így gondoskodva a biztonságos 

kapcsolódásról.  

Amikor a jármű elhagyja a garázst, a mozgó kocsi a 

végállás ütközőnél megáll, kikapcsolva az 

elektromágnest, melynek hatására a rendszer leold. 

Ezután a flexibilis cső és az elszívó fej újra 

alaphelyzetbe kerül. A flexibilis tömlőnek csatlakoznia 

kell egy légcsatornához. Álló vagy tetőventilátort 

ajánlott alkalmazni. Az elszívó ventilátor, mely beltéri, 

és kültéri is lehet, kézi kapcsolással illetve 

távvezérléssel is indítható. Ezeken kívül komplett 

vezérlőblokk is elvégezheti az irányítást, (ZE-SSAK), 

amely egy kisegítő egységből és egy rádióvevőből áll. A 

rádióvezérléses alkalmazásnál a ventilátor 

automatikusan le fog kapcsolódni abban a pillanatban, 

amikor a jármű elhagyja a garázst. Amikor a jármű 

visszatér a ventilátor automatikusan el fog indulni. A 

felhasználó a ventilátor kikapcsoláshoz be tud állítani 

késleltetési időt. 

 Technikai adatok 

Az elszívó rendszer egy vezetősínből és mozgó kocsiból 

áll – a profil a mennyezett alatt van felfüggesztve (az 

ajánlott telepítési magasság körülbelül 4m). A vezető-

pálya mentén görgőkön mozog. Az elszívó cső 

függőleges részét egy tartóba épített elektromágnessel 

szerelték fel, mely a gépjármű oldalán lévő tartóhoz 

rögzíti az elszívó fejet. A cső belsejében található az 

elektromos vezeték, mely az elektromágnest táplálja. A 

tömlő végére kerül rögzítésre az elszívó fej. 

 

 


