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Alkalmazási terület 
 

A BEL-SSAK típusú kipufogógáz elszívó rendszer garázsok, javító műhelyek terében üzemelő 
gépjárművek kipufogógázainak elszívására szolgál. Elsősorban olyan járművek esetében 
alkalmazzák, ahol a gyors készenléti üzemeltetés fontos, és a megfelelő működés mellett a gyors le- 
és felcsatlakozás lehetősége szükséges. Az elszívó fejet a jármű oldalára, illetve hátfalára lehet 
rögzíteni. Amennyiben a kipufogó a jármű alatt helyezkedik el, megfelelő hosszabbítóval innen is 
megvalósítható az elszívás. 
 

Felépítés 
 

Az elszívó rendszer áll egy tartósínből, melyen mozgó kocsi helyezkedik el. A kocsival 
együtt mozog a flexibilis cső, melynek vége az elszívó ventilátorhoz kerül csatlakoztatásra. Az 
elszívó cső függőleges részét egy tartóba épített elektromágnessel szerelték fel, mely a gépjármű 
oldalán lévő tartóhoz rögzíti az elszívó fejet. A cső belsejében található az elektromos vezeték, mely 
az elektromágnest táplálja. A cső végére kerül rögzítésre az elszívó fej. Ez a rögzítési mód teszi 
lehetővé a jármű oldalához, illetve hátuljához történő csatlakozást. A jármű elindulása esetén a kocsi 
az elszívó kocsival követi ezt a mozgást.  
 Amikor a jármű elhagyja a garázst, a mozgó kocsi a végállás ütközőnél megáll, kikapcsolva 
az elektromágnest, melynek hatására a rendszer leold. Ezután a flexibilis cső és az elszívó fej újra 
alaphelyzetbe kerül. Az elszívó ventilátor, mely beltéri, és kültéri is lehet, kézi kapcsolással illetve 
távvezérléssel is indítható. Ezeken kívül komplett vezérlőblokk is elvégezheti az irányítást, (ZE-
SSAK), amely egy kisegítő egységből és egy rádióvevőből áll. A gépjármű beindításakor a ventilátor 
automatikusan elindul, illetve az elszívó fej leoldódása után kis késleltetéssel automatikusan leáll. A 
késleltetési idő állítható. 
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A BEL-SSAK típusú kipufogógáz elszívó rendszer működése tetőventilátorral 

* Az „A” méretek függnek a tervezési irányelvektől. 
 
 

Technikai műszaki adatok: 
 

Típus BEL-SSAK-6 BEL-SSAK-9 BEL-SSAK-12 BEL-SSAK-15 

Cikkszám 804O80 804O81 804O82 804O83 

Ajánlott légszállítás (m³/h) 1500 1500 1500 1500 

Ellenállás (Pa) 2000 2300 2600 2900 

Sínpálya hossza (m) 6 9 12 15 

Cső mozgástartománya (m) 4,2 6,5 8,7 11 

Tömeg (kg) 40 60 70 82 

Elszívó tömlő hőállósága (° C) 200 200 200 200 

 

 


